Andamento del C.O.D. nel Lura domanda chimica di ossigeno espressa in mgO2/I|

Indagine di Lura Ambiente SpA
g compionamenc | Soui| Soue| Sone ioon] tons tene tesn rose tosel sona sond sono sona sons sooed sanel sawrl sanel sasel sovol soms sovs sovs sova_on
luoghi di campionamento 1991 1992 1993| 1994* 1995( 1996] 1997| 1998 1999| 2000, 2001 2002 2003| 2004/ 2005* 2006/ 2007| 2008 2009( 2010 2014

Cadorago ponte Bombix (dopo scarico

depuratore Alto Lura e del Livescia) 332,00 485,00 142,00 116550 91,00 186,00 98,00 79,00 57,00 38,00 7800 70,00 78,00 56,00 6800 80,00 61,00 59,00 4800 5800 66,00 61,00 3800 3800 26,00
Saronno via Tommaseo 296,00 378,00 113,00 102,00 91,00 58,00 69,00 93,00 47,00 42,00 80,00 5300 62,00 5500 5000 4500 31,00 3800 41,00 33,00 5300 4400 32,00 3800 2500
Caronno Scolmatore (prima dello scarico

depuratore) 416,00 343,00 237,00 195,00 153,00 74,00 68,00 6800 34,00 47,00 70,00 5000 43,00 39,00 49,00 59,00 41,00 5000 4800 28,00 4800 41,00 30,00 32,00 25,00

Lainate (a valle scarico depuratore
Caronno) 192,00 130,00 57,00 62,00 67,00 5800 79,00 89,00 67,00 37,00 4800 5500 42,00 41,00 40,00 39,00 36,00 3400 34,00 2800 3600 33,00 3400 37,00 27,00

* dato per interpolazione



